
BB00.40-P-0260ZZ Graisses lubrifiantes 14.9.15

Type tous

Graisses lubrifiantes - Généralités Type tous BB00.40-P-0261-00A

Graisses fluides (classe NLGI 00/000) Type tous BB00.40-P-0264-00A
VP : tenon de fermeture et gâche de serrure 
de porte 
VI : seulement pour installations de graissage 
centralisées à graisse fluide de la société Willy 
Vogel AG, Berlin

Graisses à roulements haute température Type tous BB00.40-P-0265-01A
(classe NLGI 2) VP : moyeu de roue

Graisses de lubrification (classe NLGI 1) Type tous BB00.40-P-0266-00A

VP : tous les points de graissage sauf les 
moyeux

Graisse longue durée (classe NLGI 2) Type tous BB00.40-P-0266-02A
VP : butée d'embrayage, bras de débrayage et 

profil ondulé de l'embrayage, tiges de liaison 
pour valve de niveau 
VI : soufflets des arbres de transmission, 
manchons coulissants des arbres de 
transmission (obturateurs), régulation pompe 

d'injection, couronne dentée sur volant 
moteur, mécanisme des segments de frein, 
denture cannelée de l'axe de came de frein, 
palier d'axe de came de frein

Graisses à usage multiple (classe NLGI 2) Type tous BB00.40-P-0267-00A
VP et véhicules tout-terrain : tous les points de 
graissage, à l'exception des moyeux de roue 
avant de VP
VI

Graisses complexes (classe NLGI 2) Type tous BB00.40-P-0269-02A
Graissage des patins sur le toit ouvrant
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