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Le relais K40 est une cause bien connue de problèmes de démarrage, de ralenti et de troubles du 

moteur. 

Cette unité fournit une tension aux modules de commande et aux composants électriques, y compris 

la pompe à carburant, la pompe à air électrique et le klaxon. 

Lorsque le K40 fonctionne mal, ces composants n'obtiennent pas la tension requise. 

Le dépannage doit évidemment commencer par le relevé des codes d’erreurs, suivi de la vérification 

des fusibles grillés. 

Si cela mène à des impasses, le K40 vaut la peine d'être examiné. 

Il est situé dans le boîtier du module de commande, sous le capot. 

Dans les R170 SLK à conduite à gauche, cette boîte se trouve près du collecteur d'échappement. 

Un écran thermique et un moteur de soufflante assurent le refroidissement des composants 

électroniques. 

Un ventilateur qui ne fonctionne pas peut être une cause fondamentale. 

Contact mis, ce ventilateur est audible et le flux d'air doit être ressenti avec le couvercle du module 

de commande retiré. 

Une inspection visuelle du K40 peut révéler un défaut corrigible. Passer quelques minutes sous le 

capot peut économiser de l’argent sans avoir à remplacer l'unité. Et si le K40 est mauvais, au moins 

vous savez maintenant comment le remplacer vous-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Débrancher le câble de masse de 

la batterie. 

 

2 – Retirer les 4 vis et enlever le 

couvercle du module. 
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3 – Dégager le clip vers l’extérieur 

pour libérer le K40. 

 

4 – Débrancher le K40, puis le sortir. 

 

5 – Un fin tournevis plat peut être utilisé 

pour dégager la carte. 

 

6 – Examiner attentivement la carte 

afin de détecter d’éventuelles 

anomalies. 
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Flèche rouge : alimentation 12V 

Flèche jaune : pompe carburant 

Flèche bleue : masse 

Flèche violette : relais de pompe à carburant 

Source :  https://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/68-ELEC-

K40_Overload_Relay_Repair/68-ELEC-K40_Overload_Relay_Repair.htm 

 

7 – Des soudures défectueuses dans le coin 

supérieur gauches sont courantes la plupart du 

temps. 

Utiliser une loupe pour détecter d’éventuelles 

fissures prés des bords de soudure. 

 

8 – Refaire les soudures qui vous semblent 

défectueuses. 

 

9 – Utiliser une bombe Special Contacts sur les 

connecteurs. 

 


