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Dotation des relais de la boite a fusibles et a
relais dans le coffre a bagages
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Calculateur SAM avec module X
fusibles et relais arriere

Sens de marche

Relais

Désignation

relais borne 15 (N10/2kA)

Relais borne 15R (1) (N10/2kB)

relais dégivrage arriere (N10/2kC)

Relais pompe d'alimentation en carburant (N10/2kD)

Réserve

Relais réglage de siege (N10/2kF)

M moon| o>

Relais borne 15R (2) (N10/2kG)
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Représenté sur le type 172.4

N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arriére X Sens de marche

P54.15-3255-09

Emplacement |Fusible Borne Marquage |Fonction protégée Protecti
du cable on
(cable ampeére
protégé) (A)
37 N10/2f37 15R 0,75 RDBK |Bobine magnétique appuie-téte NECK-PRO siége conducteur (Y24/12) 7,5
15R 0,75 RDBK |Bobine magnétique appuie-téte NECK-PRO siége passager (Y24/13) 7,5
38 N10/2f38 30g - Réserve -
39 N10/2f39 30g 2,5 RDBU |Calculateur porte gauche (N69/1) 30
40 N10/2f40 30g 1,5 RDWH |Valable avec CODE 483 (Pack ADVANCED AGILITY) : 15
Calculateur systéme d'amortissement adaptatif (N51/5)
41 N10/2f41 30 2,5RDVT |Calculateur porte droite (N69/2) 30
42 N10/2f42 30 2,5RD Calculateur pompe a carburant (N118) 25
43 N10/2f43 30g - Réserve -
44 N10/2f44 15R - Réserve -
45 N10/2f45 15R - Réserve -
46 N10/2f46 30 0,75 RDVT |Amplificateur d'antenne FM, AM et ZV (A2/18) 7,5
30 0,75 RDVT | Amplificateur d'antenne FM 2, DAB et TV (A2/19) 7,5
30 0,75 RD Valable pour CODE 882 (Protection volumétrique) : 7,5
Siréne d'alarme (H3/1)
30 0,5 RDBK |Valable pour CODE 882 (Protection volumétrique) : 7,5
Capteur protection volumétrique (A26/13)
47 N10/2f47 - - Réserve -
48 N10/2f48 30g - Réserve -
49 N10/2f49 30g 2,5BK Enclenché par le relais chauffage de lunette arriére (N10/2kC) : 30
Chauffage de lunette arriére (R1)
50 N10/2f50 30g 4,0 YE Valable avec CODE 299 (systéme PRE-SAFE®) : 50
Rétracteur de ceinture réversible droit (A76/1)
51 N10/2f51 30g 4,0 RDVT |Valable avec CODE 299 (systéme PRE-SAFE®) : 50
Rétracteur de ceinture réversible a gauche (A76)
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52 N10/2f52 - - Réserve -

53 N10/2f53 54 - Réserve -

54 N10/2f54 15 - Réserve -

55 N10/2f55 15 - Réserve -

56 N10/2f56 15 - Réserve -

57 N10/2f57 30g - Réserve -

58 N10/2f58 30g - Réserve -

59 N10/2f59 15 0,5 BK Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 5

60 N10/2f60 30g - Réserve -

61 N10/2f61 30g 2,5RD Valable avec CODE 403 (Systéme Airscarf) : 25
Calculateur AIRSCARF (N25/7)

62 N10/2f62 30g 4,0 RDWH |Valable avec CODE 275 (Pack mémoire) : 30
Calculateur siege conducteur (N32/1)

63 N10/2f63 30g 2,5 RDYE |Valable avec CODE 403 (Systéme Airscarf) : 25
Calculateur AIRSCARF (N25/7)

64 N10/2f64 30g 4,0 RDVT |Valable avec CODE 275 (Pack mémoire) : 30
Calculateur siege passager (N32/2)

65 N10/2f65 30 1,0 RDBU |Valable avec boite de vitesses 722, 725 avec CODE B03 (Fonction 10
démarrage-arrét ECO) :
Enclenché par le relais de réserve (N10/1kQ) :
Pompe a huile électrique (M42)

66 N10/2f66 30g - Réserve -

67 N10/2f67 30g 4,0 RD Valable avec CODE 810 (Systéme de sonorisation) : 40
Calculateur amplificateur systéme de sonorisation (N40/3)

68 N10/2f68 30g - Réserve -

69 N10/2f69 30g - Réserve -

70 N10/2f70 30g 0,5 YERD |Valable avec CODE 475 (contréle de la pression des pneus) : 5
Calculateur contrble de la pression des pneus (N88)

71 N10/271 15R - Réserve -

72 N10/2f72 15R 1,5 BKYE |Prise console centrale vide-poches (X58/37) 15

73 N10/2f73 30g - Réserve -

74 N10/2f74 30 1,5RD Valable avec CODE 889 (KEYLESS-GO) : 15
Calculateur KEYLESS-GO (N69/5)

75 N10/2f75 30 2,5 RDOG |Calculateur commande du toit escamotable (N52) 20

76 N10/2f76 15R 0,75 RDBK |Valable avec CODE 412 (Toit escamotable en verre) : 7,5
Calculateur MAGIC SKY CONTROL (N53)

77 N10/2f77 30g 0,5 RDYE |Valable avec CODE 386 (Téléphonie confort) : 5
Amplificateur d'antenne / compensateur téléphonie mobile (A28/3)

78 N10/2f78 30g 0,75 RD Valable avec CODE 518 (Interface média) : 7,5
Calculateur interface média (N125/1)

79 N10/2f79 30g 0,75 RDWH |Valable avec CODE 233 (DISTRONIC PLUS) : 5
Calculateur capteurs radar (N62/1)

80 N10/2f80 30g 0,75 RD Valable avec CODE 230 (Aide au stationnement exclusive) : 7,5
Calculateur systéeme de stationnement (N62)

81 N10/2f81 30g 0,75 RDYE |Valable avec CODE 386 (Téléphonie confort) : 5
Connecteur électrique téléphone mobile (X39/37)

82 N10/2f82 30g - Réserve

83 N10/2f83 15R 0,5 BKGN |Valable avec CODE 498 (Variante Japon) : 7,5
Connecteur électrique alimentation en tension VICS et péage électronique
(X137/1)

84 N10/2f84 30g 0,5RDVT |Valable avec CODE 537 (autoradio numérique (DAB)) : 5
Calculateur radio numérique (N87/3)

30g 0,5RDVT |Valable avec CODE 536 (Autoradio par satellite SIRIUS) : 5

Calculateur radio numérique par satellite (SDAR) (N87/5)

85 N10/2f85 30g 0,75 RDVT |Valable avec CODE 865 (Tuner TV) : 7,5
Tuner numérique TV (A90/3)

86 N10/2f86 30g - Réserve 7,5

87 N10/2f87 30 0,75 RDVT |Valable avec CODE 359 (Systéme d'appel au secours TELE AID) ou |7,5
avec CODE 348 (Systéme d'appel au secours/systéme d'assistance) :
Calculateur systéeme d'appel de secours (N123/4)

88 N10/2f88 30 - Alimentation interne calculateur SAM avec module a fusibles et relais 80
arriére (N10/2)

89 N10/2f89 30 4,0 RDYE | Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 30

90 N10/2f90 30 4,0 RDWH | Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 30

91 N10/2f91 30g - Réserve -

92 N10/2f92 30 - Réserve -
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