
AR77.37-P-3500W Déposer, poser l'unité hydraulique 27.7.11

TYPE  172.4

P77.37-2241-09

Représenté avec code (288) AIRCAP

1 Pare-vent transparent (avec code 4 Garniture traverse 8 Recouvrement
(288) AIRCAP) 5 Portemanteau 9 Recouvrement de la traverse

2 Cache de haut-parleur milieu 6 Poche 10 Couche insonorisante
3 Cache de haut-parleur avec guidage 7 Garniture de la paroi arrière

de ceinture

P77.37-2242-09

11 Faisceau de conduites hydrauliques 14 Connecteur électrique A7/5 Unité hydraulique commande de 
toit escamotable12 Traverse toit escamotable 15 Palier caoutchouc

13 Serre-câble

Déposer, poser  
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Risque de blessureDanger!  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A 
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

Instructions pour l'exécution de travaux de AH77.30-P-0002-01R 
montage sur le toit escamotable

1 Ouvrir complètement le toit escamotable

2 Avancer complètement les sièges avant et les 
dossiers des sièges

3 Couper le contact

4 Déposer le pare-vent ou le pare-vent  Pare-vent transparent (1) seulement sur 
transparent (1), côté gauche et côté droit et véhicules avec code (288) AIRCAP)
les fixations correspondantes des arceaux de 
sécurité

5 Déposer le cache de haut-parleur milieu (2)

6 Déposer le cache de haut-parleur avec 

guidage de ceinture (3), côté gauche et côté 
droit et le laisser pendre à la ceinture de 
sécurité

7 Déposer la garniture de traverse (4)

8 Déposer les portemanteaux gauche et droit 
(5)

9 Déposer la poche (6) de la garniture de la 

paroi arrière (7)

10 Déposer le recouvrement (8), côté gauche et 
côté droit, de la garniture de la paroi arrière 
(7)

11 Rabattre la garniture de la paroi arrière (7) 
vers l'avant jusqu'à ce que le recouvrement 
de la traverse (9) puisse être déposé

12 Déposer le recouvrement de la traverse (9) et Perceuse-visseuse portable

la déposer vers l'avant avec les câbles gotis://G_58.0_01.1
électriques branchés

*BA77.30-P-1001-01E 

13 Relever la natte d'isolation (10) et la bloquer Pose:  Avant de rabattre la natte 
pour l'empêcher de retomber d'isolation (10), vérifier le niveau d'huile au 

niveau de l'unité hydraulique de commande 
du toit escamotable (A7/5), le corriger le cas 
échéant.

 Voir:

Contrôler, corriger le niveau d'huile de l'unité AR77.37-P-3501W
hydraulique pour la commande du toit 
escamotable (A7/5)

14 Déclipser les faisceaux de conduites 

hydrauliques (11) de la traverse du toit 
escamotable (12)

15 Ouvrir le serre-câble (13) et séparer le 
connecteur électrique (14)

16 Décrocher l'unité hydraulique de commande 
du toit escamotable (A7/5) des paliers 
caoutchouc (15) et les tourner jusqu'à ce que 
les raccords des conduites hydrauliques 
soient accessibles

17 Séparer les conduites hydrauliques de l'unité AR77.37-P-1000-04V Il faut pour cela que l'intérieur du véhicule 
hydraulique de commande du toit soit protégé. L'intérieur du véhicule est sinon 
escamotable (A7/5) sali par du liquide hydraulique qui s'écoule.

*BA77.37-P-1001-01A 

*BA77.37-P-1002-01A 

*129589009100 Jeu de bouchons

18 Retirer l'unité hydraulique commande de toit 
escamotable (A7/5) du véhicule

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Capote 

Numéro Désignation Type 172

BA77.30-P-1001-01E Vis recouvrement sur traverse toit escamotable Nm 6

Partie hydraulique de la capote 
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Numéro Désignation Type 

172

BA77.37-P-1001-01A Vanne commande de secours (N) sur unité Nm 2,5
hydraulique

Voir figure -

BA77.37-P-1002-01A Vis plaque de raccordement sur unité hydraulique Nm 4

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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