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intermédiaire et le caler
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Appui

P77.50-2225-09

 Ne poser l'  appui (1) que sur le côté droit du véhicule. Le  Le contact étant mis, fixer le toit escamotable pendant 15 mn sur 
contacteur de fin de course toit escamotable fermé (tenon, côté la position intermédiaire. Lorsque le contact est coupé, cette position 
gauche) dans le logement de gauche (2) est sinon endommagé. intermédiaire est maintenue seulement pendant 15 s environ, puis, 

selon la position du centre de gravité, le toit escamotable retombe 
vers l'avant dans la direction Fermé ou se place vers l'arrière dans le  La position intermédiaire du toit escamotable ouverte au 
coffre à bagages.

maximum est limitée par la longueur maximum sortie de l'  appui 
(1).

3 Protéger le bras de guidage principal, côté droit (4), comme 
représenté, avec une épaisse bande adhésive (5) pour éviter 

1  Séparer la partie avant et la partie arrière de l'  appui (1) et que la peinture soit endommagée.
les réassembler après les avoir tourné de 90°. Ne pas serrer la 

vis de blocage (3) à fond sur l'  appui (1). 4 Bloquer la position intermédiaire du toit escamotable. Engager 

pour cela l'  appui (1) sur la fixation, côté droit (2) et le 
2 Mettre le contact et agir sur le contacteur commande du toit monter sur le bras de guidage principal, côté droit (4).

escamotable jusqu'à ce que le toit escamotable ait atteint la 
position intermédiaire.

5 Serrer la vis de blocage (3) à fond sur l'  appui (1).

6 Couper le contact.
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