
AR77.35-P-1610W Déposer, poser le joint d'étanchéité inférieur de la lunette arrière sur le toit 11.2.13
escamotable

TYPE 172.4, 231

Représenté sur type 172.4

3 Partie supérieure du montant C
4 Appui
5 Fermeture avant
6 Fixation
9 Lunette arrière

P77.35-2021-06

Représenté sur type 172.4

2 Joint d'étanchéité inférieur
8 Encadrement de la lunette arrière

9 Lunette arrière
10 Lèvre d'étanchéité supérieure
11 Coin de montage
13 Écrou

P77.35-2022-06

Risque de blessureDanger !  par coincement ou  Bloquer le toit escamotable à l'aide d'un outil AS77.50-Z-0001-01A  
écrasement lors de travaux sur le toit spécial approprié. 
escamotable partiellement ouvert (mode 
d'arrêt) ou dans sa zone de fermeture en cas 
de repli soudain du toit escamotable

Déposer 
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1 Position des parties supérieures de   Mettre le contact et amener le toit  
escamotable en position intermédiaire avec le montant C (3), comme représenté, 120° 
contacteur commande de toit escamotable environ.
(S84s1) Laisser le contact enclenché. Le toit 

escamotable reste dans cette position pendant 
7 min environ dans le mode d'arrêt. Lorsque 
les 7 min sont écoulées, le toit escamotable se 
range automatiquement dans le coffre à 
bagages. Le mode d'arrêt peut être prolongé 
de 7 min supplémentaires en actionnant 
brièvement le contacteur commande du toit 
escamotable (S84s1).

2   Soutenir le toit escamotable avec un appui    Accrocher l'appui (4) sur la fermeture 
(4) avant (5) et dans le logement (6).

*230589046300  Béquille

*231589026300  Appui

3 Couper le contact

4 Dévisser les écrous (13)

5   Extraire le joint d'étanchéité inférieur (2) du  
joint entre l'encadrement de lunette arrière (8) Remplacer le joint inférieur (2).
et la lunette arrière (9) L'étanchéité n'est sinon pas garantie.

Nettoyer 
6   Nettoyer les plans de joint sur l'encadrement  

de la lunette arrière (8) et la lunette arrière (9) Les plans de joint doivent être exempts de 
graisse et de poussière.
L'étanchéité n'est sinon pas garantie.

Tenir compte du temps de séchage du  
produit de nettoyage.

Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A

Poser 

7 Placer un cordon de butyle (flèche A) dans le TYPE 231
joint inférieur (2)

 
Ne pas toucher le cordon de butyle (flèche A) 
avec les doigts nus. Il faut que l'endroit sur le 
joint inférieur (2) où le cordon de butyle (flèche 
A) est mis en place soit exempt de graisse et 
de poussière.
L'étanchéité n'est sinon pas garantie.

La longueur du cordon de butyle (flèche A)  
est de 25 mm.
Cordon d'étanchéité lunette arrière *BR00.45-Z-1084-01A

8   Positionner le joint d'étanchéité inférieur (2)  
sur l'encadrement de la lunette arrière (8) et Le   coin de montage (11) ne doit pas avoir 
enfoncer la lèvre d'étanchéité supérieure (10) d'arêtes vives ni de bavures.
avec un coin de montage (11) sous la lunette Le joint d'étanchéité inférieur (2) est sinon 
arrière (9) endommagé.

*110589035900  Coin pour montage

9 Enfoncer avec une forte pression le joint 
d'étanchéité inférieur (2) jusqu'en butée sur 
l'encadrement de la lunette arrière (8)

10   Visser les écrous (13) et les serrer à fond *BA67.20-P-1003-02A  Écrou joint d'étanchéité de la partie 
inférieure de la lunette arrière sur cadre de 
lunette arrière

11 Exercer une forte pression sur le joint inférieur TYPE 231
(2) dans la zone du cordon de butyle (flèche 
A)

Enlever soigneusement avec du nettoyant  
le butyle qui s'est échappé. Tenir compte du 
temps de séchage du produit de nettoyage.

Nettoyant BR00.45-Z-1025-04A
12 Vérifier la pose correcte du joint d'étanchéité 

inférieur (2)

13   Déposer l'appui (4) *230589046300  Béquille

*231589026300  Appui

14 Fermer le toit escamotable avec le contacteur 
commande de toit escamotable (S84s1)

Contrôler 

15 Effectuer un test d'étanchéité

  Lunette arrière
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Numéro Désignation TYPE 172 TYPE 231

BA67.20-P-1003-02A Écrou joint d'étanchéité de la partie inférieure de la lunette arrière sur Nm 2 1,6
cadre de lunette arrière

110 589 03 59 00 230 589 04 63 00 231 589 02 63 00

Coin pour montage Béquille Appui

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1025-04A  Nettoyant  A 005 989 19 71 

BR00.45-Z-1084-01A Cordon d'étanchéité lunette arrière A 004 989 60 20
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