AR77.35-P-1100V Poser, déposer la feuille adhésive sur la partie centrale du toit escamotable 27.212
TYPE 172

1 Toit escamotable

2 Couvercle de coffre

3 Point de collage

4 Point de collage

Toit escamotable
Point de collage
Point de collage

A W=

A Largeur (10,56 mm)

B Tolérance (0,4 - 1,6 mm)

P77.35-2017-05

P77.35-2018-11

E<

Dépose

& Danger!

Risque de blessure par coincement ou
écrasement des doigts lors des travaux de
dépose, de pose et de réglage sur les capots,
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

En présence de piéces en mouvement,
aucune partie du corps ni membre ne doit se
trouver dans la zone de déplacement.

AS00.00-Z-0011-01A

Instructions pour I'exécution de travaux de
montage sur le toit escamotable

AH77.30-P-0002-01R

Ouvrir le toit escamotable (1)

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-0100T
élévateur

3 Ouvrir le couvercle du coffre (2)

4 Déposer les deux feuilles adhésives surla  |[i] Tenir compte de la position de montage

partie centrale du toit escamotable (1)

des feuilles adhésives pour la coupe en
longueur.

Pose

5 Nettoyer les endroits & coller (3, 4) sur la [i] Enlever complétement les restes de colle.
partie centrale du toit escamotable (1)
Nettoyant *BR00.45-Z-1025-04A
6 Poser les deux feuilles adhésives [1] utiliser une feuille adhésive neuve.

[i] Coller Ia feuille adhésive au milieu des
endroits a coller (3, 4). Il faut tenir compte de
la tolérance (B) aux endroits a coller (4).
Aprés le collage, couper les extrémités des
feuilles adhésives en fonction de la position
de montage.

Rouleau
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Feuille adhésive *BR00.45-Z-1104-01A

7 Fermer le toit escamotable (1)

\__ 168589056300

Rouleau

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1025-04A Nettoyant A 005989 19 71

BR00.45-Z-1104-01A Feuille adhésive A 172989 00 85
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