AR77.50-P-6763W Déposer, poser I'habillage sur la partie supérieure du montant C pour le toit 3.8.12
escamotable

TYPE 1724, 231

Représenté sur type 174.4
1 Recouvrement du montant C
2  Couvercle de coffre
3 Partie supérieure du montant C
4  Coin de montage
5 Talon d'enclenchement
P77.50-2245-03
NER Déposer, poser
1 Ouvrir le couvercle de coffre (2)
2 Avec un coin de montage (4), déclipser le ) Dépose:
recouvrement du montant C (1) au niveau de | peclipser avec précaution le recouvrement du
I'angle inférieur dans le sens de la fleche (A) | montant C (1) seulement au niveau de I'angle
inférieur.
Le talon d'enclenchement (5) sur la partie
supérieure du montant C (3) peut facilement
se briser.
E Pose: Clipser le recouvrement du montant
C (1) en exergant une Iégére pression.
Coin pour montage *110589035900
3 Déposer a la main le recouvrement du [i] pose: Vérifier le talon d'enclenchement
montant C (1) de la partie supérieure du (5).
montant C (3) dans le sens de la fleche (B) du
haut vers le bas
4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
K 110 589 03 59 00 j
Coin pour montage
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