
AR77.50-P-3100W Déposer, poser la partie avant du toit escamotable 27.2.12

TYPE  172.4

P77.50-2223-09

1 Partie avant du toit escamotable 4 Câble Bowden 9 Verrouillage sur la partie avant du 
toit escamotable2 Garniture 5 Fermetures avant

3 Connecteur électrique (avec code 6 Vis
(412) Toit escamotable en verre) N53 Calculateur MAGIC SKY 7 Douille filetée

CONTROL (avec code (412) Toit 8 Vis
escamotable en verre)

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger!  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A 
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.

Risque de blessureDanger!  par coincement ou Bloquer le toit escamotable à l'aide d'un outil AS77.50-Z-0001-01A 
écrasement lors de travaux sur le toit spécial approprié.
escamotable partiellement ouvert (mode 
d'arrêt) ou dans sa zone de fermeture en cas 
de repli soudain du toit escamotable

Danger de mort en cas de contact avec des Ne pas toucher les pièces sous haute tension. AS77.00-Z-0001-01ADanger! 
pièces sous haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par ex. stimulateur cardiaque), 
ne doivent effectuer aucun travail sur les 
réseaux de bord à haute tension.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Instructions concernant le MAGIC SKY Avec code (412) Toit escamotable en verre AH77.00-P-0001-01A 
CONTROL

1 Amener le toit escamotable dans la position AR77.50-P-3000-01W
intermédiaire et le caler

*230589046300 Béquille

2 Débrancher le câble de masse de la batterie Sur véhicules avec code (412) Toit AR54.10-P-0003W
escamotable en verre

3 Déposer la garniture (2) sur la partie avant du 
toit escamotable (1)

4 Séparer le connecteur électrique (3) sur le Sur véhicules avec code (412) Toit 
calculateur MAGIC SKY CONTROL (N53) escamotable en verre

5 Maroufler la fiche du connecteur électrique (3) Sur véhicules avec code (412) Toit 
avec une étiquette d'avertissement escamotable en verre

 Pour éviter une connexion intempestive 
sur le calculateur MAGIC SKY CONTROL 
(N53).

*451589086300 Panneau d'avertissement
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6 Marquer la position de montage des câbles 
électriques et des conduites hydrauliques 
ainsi que des câbles Bowden (4), qui sont 
fixés sur la partie avant du toit escamotable 
(1)

Instructions pour l'exécution de travaux de AH77.30-P-0002-01R 
montage sur le toit escamotable

7 Dégager tous les câbles électriques et toutes 
les conduites hydrauliques, qui sont fixés sur 
la partie avant du toit escamotable (1)

8 Déposer le verrouillage gauche et droit sur la AR77.33-P-3487W
partie avant du toit escamotable (9)

9 Déposer les deux fermetures (5) AR77.33-P-3400W Placer les fermetures avant (5) avec le 
contacteur de fin de course toit escamotable 
verrouillé gauche en place et le contacteur de 
fin de course toit escamotable verrouillé droit 
dans l'intérieur du véhicule.

10 Dévisser les vis (6) sur le côté gauche et sur  Lors du dévissage, pousser les vis (6) en 
le côté droit du véhicule et les enlever avec direction du milieu du véhicule. Les vis (6) 
les douilles filetées (7) correspondantes endommagent sinon les joints latéraux sur la 

partie avant du toit escamotable (1).

Pose:  Tenir compte de la position de 
montage des douilles filetées (7).
L'aide d'un autre mécanicien est nécessaire 
pour maintenir la partie avant du toit 
escamotable (1).

*BA77.33-P-1016-01A 

*126589001000 Embout de tournevis
*BR00.45-Z-1133-02A

11 Dévisser les vis (8) sur le côté gauche et sur  À chaque point de vissage se trouvent 
le côté droit du véhicule, enlever la partie deux coussinets de palier. Les caler pour les 
avant du toit escamotable (1) avec un empêcher de tomber.
assistant et le placer sur un support approprié

*BA77.33-P-1015-01A 

*BR00.45-Z-1133-02A

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Système mécanique de la capote 

Numéro Désignation Type 

172

BA77.33-P-1015-01A Vis bras de guidage principal sur partie avant du toit Nm 9
escamotable

BA77.33-P-1016-01A Vis montant C sur partie avant du toit escamotable Nm 9

126 589 00 10 00 230 589 04 63 00 451 589 08 63 00

Embout de tournevis Panneau d'avertissementAppui

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1133-02A Loctite 243 A 613 989 09 71
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