
AR67.20-P-3002W Contrôler, le cas échéant régler la position de la lunette arrière 17.2.11

TYPE  172.4

P67.20-2342-09

1 Lunette arrière 5 Vis 7 Pièce intercalaire

2 Encadrement de la lunette arrière 6 Partie supérieure du montant C

3 Butée en hauteur A Raccordement

Contrôler 

1 Ouvrir le couvercle de coffre  Il faut que le toit escamotable soit 
complètement fermé et verrouillé.

2 Contrôler la position de la lunette arrière (1)  L'encadrement de la lunette arrière (2) 
sur le côté gauche et sur le côté droit du doit se trouver sans jeu sous légère 
véhicule précontrainte dans la butée en hauteur (3) 

gauche et droite. Il faut en même temps que 
les raccordements (A) de la lunette arrière (1) 

et de l'enjoliveur sur les parties supérieures 
de montant C (6) soient en alignement.

Réglage

3 Dévisser la vis (5)  Effectuer le réglage, selon besoin, sur l'un 

ou sur les deux côtés du véhicule.

4 Pousser avec précaution la lunette arrière (1) 
vers le haut et enlever la butée en hauteur (3) 
de la partie supérieure du montant C (6)

5 Corriger le réglage en ajoutant ou en retirant 
des plaques intermédiaires (7)

6 Positionner la butée en hauteur (3) entre 

l'encadrement de la lunette arrière (2) et la 
partie supérieure du montant C (6) et serrer la 
vis (5) à fond

7 Contrôler le réglage, le cas échéant répéter 

l'opération de réglage

8 Fermer le couvercle de coffre
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