
SM65.20-P-0001A Remplacer le joint du cadre de toit 31.5.11

TYPE 172

1 Connecteur amplificateur d'antenne

2 Connecteur éclaireur d'accès à LED

P65.20-2684-04

N° d'opération des libellés de travail ou textes standard et normes de durée

Catégorie N° Libellé de travail Temps N° de décompte Code
d'opération

P 027148 Remplacer le joint du cadre de toit

P 027149 Remplacer les connecteurs de l'amplificateur d'antenne et des 
éclaireurs d'accès à LED (en cas de remplacement du joint du 
cadre de toit)

Liste des véhicules concernés Type 172 de SM65.20-P-0001-01AAA 
WDD1724031F000516 à 
WDD1724751F000508

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Ouvrir le toit escamotable

2 Déposer la garniture intérieure gauche du AR67.10-P-1050W
montant A et le pare-soleil

*110589035900 Coin de montage

3 Déposer la garniture intérieure droite du AR67.10-P-1050W
montant A et le pare-soleil

*110589035900 Coin de montage
4 Remplacer le joint périphérique du cadre de AR77.50-P-4050W

toit et le cordon d'étanchéité

Contrôler 

5 Contrôler si les connecteurs de l'amplificateur AR67.10-P-1050W Si les connecteurs de l'amplificateur 
d'antenne (1) et des éclaireurs d'accès à LED d'antenne (1) ou des éclaireurs d'accès à LED 
(2) présentent des traces d'humidité (2) sont corrodés, les remplacer.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Instructions de commande des pièces

Référence Désignation Quantité

Les petites pièces, telles que les écrous d'arrêt, bagues d'étanchéité, serre-câbles, liquides, etc. 

ne sont plus mentionnées dans la liste des pièces. Les petites pièces nécessaires sont prises en 
compte dans le cadre des coûts.

A172 720 00 78 05 Cadre d'étanchéité 1

A004 989 60 20 12 Ruban d'étanchéité D 4 mm, 5 m 1
A001 987 73 46 10 Cordon d'étanchéité D 6 mm, 10 m 1

A005 989 19 71 05 Nettoyant 1

A172 820 55 89 Amplificateur d'antenne, gauche m+ droit avec code 865 2

A172 820 29/ 31/ 32 89 Amplificateur d'antenne, gauche selon code 1

A172 820 25/ 28/ 38 89 Amplificateur d'antenne, droit selon code 1

A172 906 01 35 Éclaireur d'accès gauche, avec code 876 1

A172 906 02 35 Éclaireur d'accès droit, avec code 876 1
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110 589 03 59 00

Coin de montage
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